
K-600M (fino a 6 sensori) con pompa

• Supporto espansione modulo misura PM 2,5 e PM 10
• Pompa di aspirazione interna con regolatore di flusso
• Rilevamento in tempo reale della temperatura e 

dell’umidità ambientale.
• Ampio display LCD a colori con grafico misura gas
• 1200 misure salvabili e stampabili via software
• Allarmi regolabili (visivi e sonori con vibrazione)
• Protezione sensori da alte concentrazioni
• Autotest per sensori gas infiammabili
• Indicazioni carica batteria
• Accuratezza: ≤ 5% f.s.
• Tempo risposta: < 30s
• Durata batteria: 8 ore consecutive
• Protezione: IP65
• Protezione antideflagrante: Ex ib llC T3 Gb
• Supporto Sd Card, Bluetooth
• Temperature di esercizio: -10℃～50℃
• Dimensioni e peso: 231mm×87mm×60mm, 800g
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O2 0-30%vol 0.1%vol 19.5%vol 23.5%vol
H2S 0-100ppm            0.1ppm 10ppm 20ppm
CO 0-1000ppm 1ppm 50ppm 150ppm
CH4 0-100%LEL            1%LEL             20%LEL       50%LEL

Gas     Campo Misura     Risoluzione      L-Alarm H-Alarm

E molti altri ancora, su richiesta
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